
 ONICON
Flow and Energy Measurement

SOLUÇÕESSOLUÇÕES
SOLUÇÕES DE MEDIÇÃOSOLUÇÕES DE MEDIÇÃO  
CONFIÁVEIS PARA EDIFÍCIOS DE CONFIÁVEIS PARA EDIFÍCIOS DE 
ALTO DESEMPENHO ALTO DESEMPENHO 
  
•   ÁGUA GELADA•   ÁGUA GELADA
•   ÁGUA QUENTE•   ÁGUA QUENTE
•   ÁGUA POTÁVEL•   ÁGUA POTÁVEL
•   ÁGUA DE CONDENSAÇÃO•   ÁGUA DE CONDENSAÇÃO
•   GÁS NATURAL•   GÁS NATURAL
•   SISTEMAS DE VAPOR•   SISTEMAS DE VAPOR
•   ENERGIA TÉRMICA•   ENERGIA TÉRMICA

Soluções 
Inovadoras 
para Medição 
de Vazão e 
Energia em 
HVAC

Meça com Confiança
Garantia Independentemente da Causa da Falha  • Entrega no Prazo  •  Suporte ao Cliente

Medidores Projetados sob Medida  •  Calibração em Meio Líquido  •  Configurados em Fábrica

Projetado, fabricado e respaldado por 
nossa fábrica nos Estados Unidos.
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Aplicações de 
Medição de 
Vazão

Há mais de 35 anos, a ONICON Incorporated é uma fornecedora líder de soluções 
para medição de vazão e energia no setor de automação e controle predial.

À medida que cresce a necessidade de informações precisas e confiáveis, a ONICON 
reafirma seu compromisso de enfrentar esse desafio por meio da expansão contínua 
de seu portfólio de produtos. Contamos com a tecnologia adequada para atender 
aos requisitos específicos de sua aplicação.

Série de Medidores Série F-1000 FT-3400 / FT-3500 FT-3100 FT-3200

Imagem do Produto

Tipo de Medidor Em linha / Inserção Inserção Em linha Em linha

Faixa de Diâmetro da Tubulação 
Para Medidor de Inserção 1.25” - 72” 1.25” - 72”

Faixa de Diâmetro da Tubulação 
Para Medidor em Linha 0.75” - 1” 0.25” - 24” 1” - 48”

Exatidão (% da Leitura) 1% 1% 0.4% 0.2%
Capacidade de Medição  
Bidirecional Não Sim Sim Sim

Faixa Total de Vazão  
(Velocidade) 0.17 - 30 ft/s 0.1 - 20 ft/s 0.1 - 33 ft/s 0.1 - 33 ft/s

Aplicações Medidores de 
Turbina Medidores Eletromagnéticos

Água Gelada ü ü ü ü

Água Quente Para Aquecimento 
<280°F / 138°C ü ≤ 250°F / 121°C ≤ 266°F / 130°C ≤ 266°F / 130°C

Água Quente Para Aquecimento 
>280°F / 138°C
Água de Condensação -  
Circuito Fechado ü ü ü ü

Água de Condensação -  
Circuito Aberto ü ü ü

Água Potável ü ü ü ü

Águas Cinzas / Água Superficial ü ü ü

Água de Poço ü ü ü

Água do Mar ü ü ü

Condensado de Vapor 
(Bombeado) ü ü ü ü

Vapor
Gases de Processo
Ar Comprimido
Gás Natural
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O Diferencial 
ONICON

Entregamos produtos projetados sob medida, prontos para uso imediato. Todos os 
produtos ONICON são configurados especificamente para sua aplicação e recebem 
calibração em meio líquido, o que permite comprovar seu desempenho de acordo com 
os padrões do setor.

Nosso objetivo é oferecer suporte técnico e de aplicação líder no setor, além de 
assistência excepcional em vendas e atendimento ao cliente. Caso precise de ajuda 
adicional, entre em contato com nosso escritório.

F-4300 FP-4400 FT-4600/F-4600 Série F-2000 F-1500 Série F-5000 Série de Medidores

Imagem do Produto

Clamp-on 
(Não Invasivo)

Clamp-on 
Portátil   

(Não Invasivo)
Em Linha Em Linha /

Inserção Inserção Em Linha /
Inserção Tipo de Medidor

1/2” - 48” 1/2” - 48” 3” - 16” 3” - 16” 1.5” - 24” Faixa de Diâmetro da Tubulação 
Para Medidor de Inserção

0.5” - 2.5” 0.5” - 8” 0.75” - 6” Faixa de Diâmetro da Tubulação 
Para Medidor em Linha

1% 1% 1% 1.5% 2% 1% Exatidão (% da Leitura)
Sim Não Não Não Não Não Capacidade de Medição Bidirecional

0.1 - 40 
ft/s

0.1 - 40 
ft/s

0.025 - 12.5 
ft/s

10 - 250 
ft/s

6 rangos 
≤ 205 ft/s

15 - 35,000 
SFPM

Faixa Total de Vazão  
(Velocidade)

Medidores de Vazão Ultrassônicos / Sistemas 
de Medição de Energia Térmica

Medidores 
Vortex

Medidores 
de Turbina 
Industriais

Medidores de 
Vazão Mássica 

Térmica
Aplicações

ü ü ü Água Gelada
≤ 250°F / 

121°C
≤ 250°F / 

121°C
≤ 250°F / 

121°C
Água Quente Para Aquecimento 
<280°F / 138°C

ü ü
Água Quente Para Aquecimento 
>280°F / 138°C

ü ü ü
Água de Condensação -  
Circuito Fechado

ü ü ü
Água de Condensação -  
Circuito Aberto

ü ü ü Água Potável
ü ü ü Águas Cinzas / Água Superficial
ü ü ü Água de Poço
ü ü Água do Mar

ü ü ü ü
Condensado de Vapor 
(Bombeado)

ü ü Vapor
ü Gases de Processo
ü Ar Comprimido
ü Gás Natural
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Aplicações em 
Líquidos

A ONICON oferece uma linha completa de medidores em linha, de inserção e 
clamp-on/não invasivos para aplicações de medição de vazão em líquidos. Todos 
os medidores de vazão ONICON são calibrados individualmente em meio líquido, 
entregues totalmente programados para sua aplicação e prontos para uso. Esse 
nível de atenção aos detalhes simplifica a instalação e maximiza o desempenho.

Embora ofereça uma linha completa de medidores, a ONICON é amplamente 
reconhecida por seus inovadores medidores de vazão de inserção manual. 
Esse projeto exclusivo oferece vantagens não encontradas em outros tipos de 
medidores.

•	 Podem ser instalados ou removidos sem a necessidade de ferramentas 
especializadas. 

•	 São ideais para instalações em tubulações pressurizadas nas quais não é 
prático interromper a vazão. 

•	 O preço independe do diâmetro da tubulação, o que proporciona excelente 
relação custo-benefício em tubulações maiores. 

•	 O uso de nossos medidores de inserção simplifica a calibração periódica da 
vazão e mantém a rastreabilidade da exatidão da medição.

F-1200 
Medidor de Vazão de 
Turbina de Inserção

MEDIDORES DE VAZÃO TIPO TURBINA 
Os medidores de vazão de turbina ONICON são projetados para oferecer 
desempenho e valor. Cada medidor conta com turbinas de alta linearidade e 
baixa massa, eixo de carbeto de tungstênio polido, mancais de precisão em 
safira e um circuito patenteado de detecção da rotação da turbina que não gera 
arrasto adicional.

CARACTERÍSTICAS:
•	 Alta exatidão em uma ampla faixa de vazão, com capacidade de 

continuar operando em baixas vazões que outros medidores não 
conseguem medir.

•	 Ideais para uso em sistemas limpos de circuito fechado; proporcionam 
muitos anos de serviço contínuo.

•	 Não requerem parada do sistema.
•	 Conectividade sem fio disponível.
•	 Aprovações: NSF/ANSI 61 e NSF/ANSI 372.

MEDIDORES DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICOS 
Os medidores de vazão eletromagnéticos ONICON são projetados para as 
aplicações mais exigentes. A vazão de todos os tipos de líquidos condutivos 
pode ser medida com exatidão por meio de campos magnéticos pulsantes. Esses 
medidores incorporam circuitos avançados de filtragem e processamento de 
sinais para maximizar o desempenho e a confiabilidade.

CARACTERÍSTICAS:
•	 Exatidão muito elevada em uma ampla faixa de vazão e excelente 

desempenho em baixas vazões. 
•	 Extremamente confiáveis, mesmo com líquidos de difícil medição. 
•	 Baixa manutenção: sem partes móveis.
•	 Opções de interface de rede: 

	 BACnet/IP disponível no FT-3500     	 BACnet MS/TP, MODBUS RTU e MODBUS TCP/IP disponíveis no            
     FT-3500 e no FT-3200

FT-3500 Medidor de 
Vazão Eletromagnético 

de Inserção

FT-3200
Medidor de Vazão 
Eletromagnético 

em Linha
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FP-4400 Medidor de Vazão 
Ultrassônico Clamp-on Portátil

FT-4600 Medidor de Vazão 
Ultrassônico em Linha

F-4600 Medidor de Vazão 
Ultrassônico em Linha  

com Display

MEDIDORES DE VAZÃO ULTRASSÔNICOS EM LINHA 

Para soluções de água e glicol em tubulações de ½” a 2½”. Esses medidores oferecem 
excelente relação custo-benefício e excelente capacidade de medição em baixas vazões. 
O exclusivo projeto do tubo de vazão mede a vazão com exatidão mesmo em instalações 
com trechos retos muito limitados.  

CARACTERÍSTICAS: 
•	 Alta exatidão em uma ampla faixa de vazão. 
•	 Baixa manutenção: sem partes móveis. 
•	 Projeto eletrônico modular.
•	 Alarmes e diagnósticos do medidor.
•	 Ideais para aplicações de água de uso doméstico; atendem às normas sanitárias 

para água potável.
•	 BACnet MS/TP* e Modbus RTU (RS485).
•	 Certificações: NSF/ANSI 61 e NSF/ANSI 372.

MEDIDORES DE VAZÃO ULTRASSÔNICOS CLAMP-ON PORTÁTEIS 

Os medidores de vazão ultrassônicos clamp-on portáteis da ONICON são ideais para 
aplicações que exigem monitoramento temporário, testes em campo e verificação de 
vazão. 

CARACTERÍSTICAS:
•	 Ideais para monitoramento e testes.
•	 Capazes de medir a vazão independentemente da condutividade do líquido.
•	 Atendem às normas aplicáveis à medição de água potável. 

F-4300 Medidor de Vazão 
Ultrassônico Clamp-on

MEDIDORES DE VAZÃO ULTRASSÔNICOS CLAMP-ON

Os medidores de vazão ultrassônicos clamp-on da ONICON oferecem uma solução 
ideal para medir a vazão de líquidos em sistemas existentes quando não é prático 
instalar medidores que entram em contato com o fluido.

Instalação Típica em 
Tubulação de Cço

*O medidor de vazão F-4600 da ONICON utiliza uma interface serial BACnet MS/TP certificada pelo BACnet® Testing Laboratory (BTL).

CARACTERÍSTICAS:
•	 Ideais para aplicações de modernização (retrofit).
•	 Registrador de dados integrado de 128 MB, com 

capacidade para 26 milhões de pontos.
•	 Capazes de medir a vazão independentemente da 

condutividade do líquido. 
•	 BACnet MS/TP, MODBUS RTU (RS485) e  

MODBUS TCP/IP opcional.
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Aplicações de 
Vapor

Os medidores de vapor ONICON são projetados para medir a vazão mássica de vapor 
saturado e superaquecido sem a necessidade de um computador de vazão externo. Estão 
disponíveis em versões em linha e de inserção, e todas oferecem as mesmas funções 
básicas, sinais de saída e opções de rede: MODBUS RTU ou TCP/IP e BACnet MS/TP ou IP.

MEDIDORES DE VAZÃO VORTEX EM LINHA 
Os medidores de vazão vortex em linha da ONICON são a escolha ideal para medir a 
vazão mássica de vapor. O projeto do sensor de vazão de baixa massa, montado em 
balanço, maximiza a sensibilidade e minimiza o ruído normalmente associado à vibração. 
Isso permite que o medidor opere de forma confiável em baixas vazões. Os tubos de 
vazão em linha apresentam construção inteiramente soldada em aço inoxidável 316 para 
máxima confiabilidade. Estão disponíveis em diâmetros de ½” a 8”, com flanges classe 
ANSI. A opção de diâmetro reduzido em uma etapa melhora o desempenho em baixas 
vazões sem a necessidade de modificar o sistema de tubulação.

CARACTERÍSTICAS:
•	 Excelente relação custo-benefício, exatos e confiáveis. 
•	 Projeto em peça única, fácil de instalar e operar.
•	 Entregues totalmente programados e prontos para uso.
•	 A opção de diâmetro reduzido em uma etapa melhora o desempenho em baixas 

vazões sem alterar o sistema de tubulação.
•	 Power Over Ethernet (PoE).
•	 Opções de interface de rede: MODBUS RTU ou TCP/IP e BACnet MS/TP ou IP.

MEDIDORES DE VAZÃO VORTEX DE INSERÇÃO 
Os medidores de vazão vortex de inserção da ONICON são uma alternativa econômica à 
versão em linha para tubulações de maior diâmetro e instalações retrofit (modernização).

CARACTERÍSTICAS:
•	 Econômicos, exatos e confiáveis. 
•	 Projeto em peça única, fácil de instalar e operar.
•	 Entregues totalmente programados e prontos para uso. 
•	 Não requerem parada do sistema.
•	 Power Over Ethernet (PoE).
•	 Opções de interface de rede: MODBUS RTU ou TCP/IP e BACnet MS/TP ou IP.

MEDIDORES DE VAZÃO DE TURBINA DE INSERÇÃO PARA VAPOR
Os medidores de vazão de turbina de inserção para vapor da ONICON oferecem 
flexibilidade na seleção da faixa operacional do medidor. Podem ser especialmente úteis 
quando as vazões são baixas demais para medidores vortex. 

CARACTERÍSTICAS:
•	 Econômicos, exatos e confiáveis.
•	 Projeto em peça única, simples de instalar e operar. 
•	 Entregues totalmente programados e prontos para uso. 
•	 Não requerem parada do sistema. 
•	 Ideais para medir baixas vazões em tubulações de maior diâmetro.
•	 Power Over Ethernet (PoE). 
•	 Opções de interface de rede: MODBUS RTU ou TCP/IP e BACnet MS/TP ou IP.

F-2600 
Medidor de Vazão 
Vortex em Linha

F-2700 
Medidor de Vazão 
Vortex de Inserção

F-1500 
Medidor de Vazão de 
Turbina de Inserção
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Aplicações de  
Gases e ar  
Comprimido

Os medidores de vazão mássica térmica da ONICON proporcionam medição exata 
e confiável da vazão de gás natural, ar comprimido e outros gases industriais. 
Como não possuem partes móveis, medem diretamente a massa do fluido, o 
que permite informar vazões volumétricas padronizadas e totalizações sem 
necessidade de compensação de temperatura ou pressão.

Essa tecnologia utiliza circuitos de detecção patenteados com controle digital 
direto, o que permite medir a vazão com exatidão em uma faixa operacional muito 
ampla, superior a 1000:1 na versão em linha.

F-5500 Medidores de Vazão Mássica Térmica em 
Linha e de Inserção

MEDIDORES DE VAZÃO MÁSSICA TÉRMICA

Disponíveis em versões em linha e de inserção, com ou sem display local. 
A versão de inserção com display também inclui um método para validar a 
calibração em campo. 

CARACTERÍSTICAS:
•	 Ideais para aplicações retrofit ou modernização: a versão de inserção 

pode ser instalada sem interromper o fornecimento de gás.
•	 Baixa manutenção: sem partes móveis.
•	 Opções de interface de rede: BACnet MS/TP e MODBUS RTU (RS485).
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Tecnologias de 
Medição de  
Energia

A ONICON oferece diversos sistemas de medição de BTU projetados para medir energia 
térmica em sistemas de água. Todos os sistemas são entregues totalmente programados 
para sua aplicação e prontos para uso. 

Os sistemas de medição de BTU exigem três entradas para medir energia: duas entradas de 
temperatura fornecidas por sensores calibrados para medir o diferencial de temperatura e 
uma entrada de vazão. Dependendo do produto indicado abaixo, pode ser necessário um 
medidor de vazão além do medidor de BTU.

SISTEMA DE MEDIÇÃO DE BTU SYSTEM-40
O System-40 é um sistema completo de medição de BTU, ideal para aplicações 
de submedição e medição secundária. Inclui um par de sensores de temperatura 
calibrados, um sensor de vazão ultrassônico em linha integrado e display local/remoto. 
Comunica-se por BACnet MS/TP ou MODBUS RTU. Um conjunto configurável de saídas, 
composto por uma combinação de saídas de pulso, uma saída analógica opcional e 
três entradas auxiliares de pulso, permite que outros dispositivos, como medidores de 
utilidades, se conectem ao BAS por meio da conexão de rede serial do System-40.
 

CARACTERÍSTICAS:
•	 Sensor de vazão ultrassônico em linha, exato, confiável e sem partes móveis.
•	 Calibrado individualmente em meio líquido e entregue totalmente programado e 

pronto para uso.
•	 Opções de interface de rede: BACnet MS/TP e MODBUS RTU (RS485).

System-40  
Sistema de Medição de BTU

   *Os medidores BTU System-40 da ONICON utilizam uma interface serial BACnet MS/TP certificada pelo BACnet® Testing Laboratory (BTL).

F-4300 Sistema Ultrassônico 
Clamp-on para Medição de 

Energia Térmica

SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA ULTRASSÔNICO CLAMP-ON F-4300 
Os sistemas de medição de energia térmica ultrassônicos clamp-on da ONICON oferecem 
uma solução ideal para medir vazão e energia em líquidos de sistemas existentes quando não 
é prático instalar medidores que entram em contato com o fluido. Cada sistema inclui um 
certificado de calibração rastreável ao NIST. 
 
CARACTERÍSTICAS:

•	 Ideais para retrofit e monitoramento de linha de base. 
•	 Registrador de dados integrado de 128 MB, com capacidade para 26 milhões de pontos.
•	 Capazes de medir vazão e energia independentemente da condutividade do líquido. 
•	 BACnet MS/TP, MODBUS RTU (RS485) e MODBUS TCP/IP opcional.
•	 Par de sensores de temperatura pareados, de alta precisão.
•	 Hardware de instalação fácil de usar; não requer comissionamento de fábrica.

FT-3500 Sistema Eletromagnético de 
Inserção para Medição de Energia 

Térmica

MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE INSERÇÃO PARA VAZÃO E ENERGIA 
TÉRMICA FT-3500 
O FT-3500 integra sensores de temperatura ONICON de alta precisão para fornecer um 
sistema completo de medição de energia hidrônica. Cada FT-3500 inclui um certificado de 
calibração rastreável ao NIST.
 
CARACTERÍSTICAS:

•	 Comunicação de rede BACnet e MODBUS via IP e RS485. 
•	 Transmissor remoto com tela sensível ao toque.
•	 Menu intuitivo para alterações simples do diâmetro da tubulação e da faixa de vazão em campo. 
•	 2 saídas analógicas, 3 saídas digitais e 1 saída de frequência.
•	 Diagnósticos avançados para conexões de fiação, forma de onda e rede.
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MEDIDOR DE BTU SYSTEM-20
O System-20 foi projetado para medir a energia térmica associada aos sistemas mais 
comuns encontrados nas aplicações HVAC atuais e pode se comunicar diretamente 
com o BMS/BAS. Esse projeto flexível fornece dados de energia, vazão e temperatura 
no display local e por meio das redes BACnet MS/TP ou MODBUS RTU. Além disso, o 
System-20 oferece um sinal de saída analógica, saídas de pulso e entradas auxiliares de 
pulso, todas configuráveis por meio de uma interface de usuário intuitiva.

CARACTERÍSTICAS:
•	 Entregue totalmente calibrado, programado e pronto para uso.
•	 Oferece as opções de comunicação e saídas mais comuns utilizadas no setor de HVAC.
•	 Opções de interface de rede: BACnet MS/TP* e MODBUS RTU (RS485).

MEDIDOR DE BTU SYSTEM-10

System-20 Medidor de Energia 
Térmica BTU

O System-10 é o sistema de medição de energia BTU mais versátil oferecido pela ONICON.
Utiliza um par de sensores de temperatura calibrados em conjunto, combinado com um 
medidor de vazão ONICON configurado sob medida, adquirido separadamente. Seu projeto 
versátil está disponível com uma ampla variedade de opções de saída, incluindo redes 
seriais RS485 e IP, múltiplas saídas de pulso, entradas auxiliares de pulso e múltiplas saídas 
analógicas.
 

System-10 Medidor de Energia 
Térmica BTU

CARACTERÍSTICAS:
•	 Configurado para atender aos requisitos de exatidão e desempenho da aplicação.
•	 Entregue totalmente calibrado, programado e pronto para uso.
•	 Opções de interface de rede:

BACnet MS/TP, BACnet/IP (UDP/IP)**
MODBUS RTU (RS485), MODBUS TCP/IP
Siemens P1
JCI N2				  

MÓDULO DE VISUALIZAÇÃO D-100 COM CONEXÃO  
DE REDE
O D-100 é uma plataforma flexível projetada para resolver problemas 
complexos de aquisição de dados. O modelo básico fornece uma entrada 
totalizadora para praticamente qualquer medidor de vazão. Além disso, 
estão disponíveis opções de entrada analógica de vazão e entrada de pulso, 
tornando o D-100 ideal para integrar dados de medição de utilidades 
a redes de aquisição de dados e controle. O D-100 oferece uma ampla 
variedade de opções de comunicação serial para conexão a redes de 
aquisição de dados e controle.

D-100
Módulo de  

Visualização

CARACTERÍSTICAS:
•	 Entregue totalmente calibrado, programado e pronto para uso.
•	 Opções de interface de rede:

BACnet MS/TP, BACnet/IP (UDP/IP)**
MODBUS RTU (RS485), MODBUS TCP/IP

Módulo de 
Visualização 
em Rede 

   *Os medidores BTU System-20 da ONICON utilizam uma interface serial BACnet MS/TP certificada pelo BACnet® Testing Laboratory (BTL).
**O medidor BTU System-10 da ONICON e o módulo de display D-100 utilizam um módulo de interface serial BACnet/IP

(Full Function Ethernet, FPC-F03) certificado pelo BACnet® Testing Laboratory (BTL).
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SISTEMA DE MEDIÇÃO DE VAZÃO E ENERGIA SYSTEM-1000 

O Dispositivo Central para Salas de Máquinas Modernas
O System-1000 permite integrar vários medidores em um único display centralizado, aproveitando todos os dados de um sistema 
mecânico moderno. O monitoramento e os relatórios são otimizados por meio do cálculo independente de energia multicanal, 
de pontos de medição ampliados e de funções aprimoradas de eficiência. Além disso, ele se conecta facilmente ao Sistema 
de Gerenciamento Predial (BMS) por meio de uma única conexão de rede, o que simplifica a instalação e reduz o tempo de 
integração.

8 SAÍDAS 
ANALÓGICAS
Fornecem dados 
contínuos de medição 
onde você precisar.

MEDIÇÃO DE 
PROCESSOS 

HIDRÔNICOS
MEDIÇÃO DE 
GÁS E VAPOR

MEDIÇÃO DE 
TEMPERATURA

MEDIÇÃO DE 
ELETRICIDADE

Medição 
Multicanal de 
Vazão e Energia
Meça com precisão 
até quatro circuitos 
térmicos independentes 
simultaneamente.

Solução para 
Trechos Retos 
Limitados
Combina múltiplas 
entradas de medidores 
por meio de soma e 
subtração para fornecer 
medições precisas de 
vazão em instalações com 
espaço limitado.

8 SAÍDAS DIGITAIS
Fornecem sinais de 
status, alarmes e 
controle.

COMUNICAÇÃO DE REDE
Integração transparente com 
BACnet MS/TP, BACnet/IP, 
Modbus RTU ou Modbus TCP/IP.

Cálculos do 
Coeficiente de 
Desempenho (COP) 
em Tempo Real
Cálculos integrados para 
visibilidade imediata do 
desempenho do sistema.

Projeto que 
Economiza Espaço
Consolida até 8 
dispositivos em um 
único display para 
reduzir o espaço na 
parede e os custos 
de integração e 
equipamentos.

ENTRADAS PARA MÚLTIPLAS UTILIDADES

SAÍDAS FLEXÍVEIS E INTEGRAÇÃO
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Central de Energia

• Àgua Gelada
• Àgua Quente
• Vapor
• Condensado
• Consumo de Gás

• Àgua do Condensador
• Purga de Torre de Resfriamento
• Àgua de Reposição

• Àgua Doméstica
• Consumo de Gás

Opção de Diãmetro Reduzido
Melhora o desempenho em
baixas vazões sem alterar o
sistema de tubulação.

Instalação Tipo
Inserção
Não requer parada do
sistema. Ideal para
modernizações 
(retrofit).

Instalação em Linha
Alta exatidão e 
pouco trecho reto 
necessário.

Instalação Clamp-on
Medição portátil e
não invasiva de
vazão.

Medição de Energia
Térmica (BTU)
Monitoramento de
energia para alocação
de custos e desempenho
do sistema.

����������������������������
�����������

Integração BAS Simplificada
BACnet nativo, MODBUS e saidas
analógicas e digitais comunicação 
fluida.

Medição Exata e Confiável de Vazão e Energia Para 
Aplicações Comerciais de HVAC



Prontos para instalar... ONICON
Flow and Energy Measurement

NA VANGUARDA
DESDE 1987

GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS

GARANTIA DE 1 ANO INDEPENDENTEMENTE
DA CAUSA DA FALHA

Confiamos em nossos produtos e temos
certeza de que você também confiará.

Há mais de 35 anos, a ONICON vem fabricando instrumentos de medição de vazão e energia de alta qualidade, 
projetados para sistemas hidrônicos de aquecimento e resfriamento. Nossas tecnologias de medição de vazão 
incluem: eletromagnética, de turbina, ultrassônica, mássica térmica e vortex. Também oferecemos medidores de 
energia (BTU) que integram a entrada de vazão da tecnologia de sua escolha. Conheça hoje o diferencial ONICON.

Os medidores ONICON recebem calibração em meio líquido e são configurados de acordo com 
as especificações da aplicação em que serão instalados; por isso, são entregues prontos para uso 
imediato. Cuidamos de cada detalhe para simplificar a instalação e maximizar o desempenho.

Meça com total confiança.
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Escaneie para encontrar 
seu representante local ou 

solicitar uma cotação.


